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Die Abbildungen dienen nur dem besseren Verständnis.
Die gezeigten Bilder stellen nicht die neuesten Modelle dar. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem nächsten Honda-Händler.
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Die Abbildungen dienen nur dem besseren Verständnis.
Die gezeigten Bilder stellen nicht die neuesten Modelle dar. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem nächsten Honda-Händler.

HSM 1390i ZE



Mit der einzigartigen Hybrid-Technologie werden neue Maßstäbe hinsichtlich 
Leistung, Effizienz und Leichtigkeit der Handhabung gesetzt.

Einfacher Gebrauch

Die Schneefräse HSM, die auf einer 
Kombination aus Benzin- und Elektromotor 
basiert, zeichnet sich nicht nur durch 
geringe Lärmentwicklung und eine hohe 
Kraftstoffeffizienz, sondern auch durch 
geringe Emissionswerte aus. Mehrere 
Honda-spezifische Technologien - wie zum 
Beispiel die intelligente Fräseinstellung 
- machen die Hybrid-Baureihe noch 
einfacher in der Anwendung, da die 
Schnecke automatisch angehoben bzw. 
abgesenkt wird, wenn Sie vorwärts oder 
rückwärts fahren.

Elektronische Steuerung

Komplett elektronisch gesteuert, 
ermöglichen die Hybrid-Modelle eine 
leichte und intuitive Bedienung.  
Das Fräsgehäuse lässt sich per Joystick 

vertikal und horizontal einstellen. Zudem 
kann der Bediener per Schalter den 
Arbeitsmodus auswählen, der am 
besten zu seinen Fähigkeiten sowie 
Arbeitsbedingungen passt und dabei  
die höchste Effizienz gewährleistet. 

Leistung

Der moderne iGX-Benzinmotor treibt 
einzig Fräswelle und Generator an, über 
ein intelligentes Steuerungssystem werden 
die zwei Elektromotoren und die Batterien 
mit Strom versorgt. So steht die ganze 
Kraft des Benzinmotors für das Fräsen zur 
Verfügung, während die Elektromotoren 
für den Raupenantrieb zuständig sind. 
So räumt die Hybrid-Schneefräse mit 
einem 13-PS-Motor die gleichen 
Schneemengen, wie ein herkömmliches 
Modell mit 20 PS. 

Die ultimativen Hybrid-Schneefräsen
TECHNISCHE DATEN

HSM 1390i ZE 	

83
∆

Tonnen/h

RÄUMLEISTUNG

8,7 kW

MOTORLEISTUNG

19 m

AUSWURFWEITE

92,0 cm
RÄUMBREITE

∆Die Räumleistung wurde unter optimalen 
Schneebedingungen ermittelt; daher sind 
Abweichungen der real ermittelten Zahlen 
zu diesen Angaben möglich. 
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Beispiellose Leistung
Die Schneefräse Honda HSL 2511 ist absolut einzigartig. Konkurrenzlos in Bezug auf Räumleistung, 
innovative Technik und einfache Anwendung. Diese leistungsstarke Maschine wurde für den professionellen 
Einsatz entwickelt und erbringt selbst in großen Höhen beeindruckende Schneeräumleistungen.

Motor mit elektronischer Einspritzung

Leistungsstark

Die HSL 2511 ist mit unserem Zweizylindermotor 
mit elektronischer Einspritzung ausgestattet 
- einmalig auf dem Markt der handgeführten 
Schneefräsen. Die Räumleistung von bis zu 
140 Tonnen pro Stunde ist beeindruckend. In 
größeren Höhen wird der Einspritzmotor nicht 
von dem geringeren Sauerstoffgehalt tangiert, 
da dieser eine elektronische Anpassung der 
Kraftstoffmenge, abhängig von dem Druck vornimmt.

Steuerung

Die Profifräse bietet neben dem Einspritzmotor 
auch neue innovative Funktionen für eine einfache 
Handhabung und hohen Bedienkomfort. Eine 
spezielle Anzeige gibt dem Anwender einen Hinweis 
über die optimale Geschwindigkeit in Abhängigkeit 
von der Schneemenge, damit die maximale Effizienz 
beim Schneeräumen erreicht ist.

Einfache Bedienung

Durch verschiedene Funktionen - wie zum Beispiel 
Hydrostatantrieb, Elektrostart, leistungsstarke 
Beleuchtung und Betriebsstundenzähler - ist die 
HSL 2511 einfach in der Anwendung bei, hohem 
Komfort. Unsere Ingenieure haben hart an der 
Ergonomie gearbeitet um sicherzustellen, dass das 
gesamte System einfach und intuitiv ist. Mit den 
zusätzlichen Funktionen - wie zum Beispiel mit dem 
automatischen Frässchneckensystem - kann sich 
der Bediener auf die sichere Nutzung der Maschine 
konzentrieren. Die Räumfläche kann, ohne  
manuelles Nachfassen, in einem bestimmten Winkel 
geebnet werden. 
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PROFIFRÄSE

Übersichtliches Bedienfeld

∆Die Räumleistung wurde unter optimalen Schneebedingungen ermittelt; daher 
sind Abweichungen der real ermittelten Zahlen zu diesen Angaben möglich. 

TECHNISCHE DATEN

HSL 2511 E

140
∆

Tonnen/h

RÄUMLEISTUNG

16,5  kW
MOTORLEISTUNG

26 m

AUSWURFWEITE

110 cm
RÄUMBREITE

HSL 2511 E
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Die Abbildungen dienen nur dem besseren Verständnis.
Die gezeigten Bilder stellen nicht die neuesten Modelle dar. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem nächsten Honda-Händler.



Schneefräse - Technische Daten

EINSTUFIG
ZWEISTUFIGE

6ER SERIE
ZWEISTUFIGE

7ER SERIE
ZWEISTUFIGE

9ER SERIE
ZWEISTUFIGE
13ER SERIE

ZWEISTUFIGE
HYBRID-BAUREIHE

ZWEISTUFIGE
PROFIFRÄSE

HS 750
EMA

HS 750
EA

HSS 655
W

HSS 655
T

HSS 655
TS

HSS 760A
W

HSS 760A
WD

HSS 760A
T

HSS 760A
TD

HSS 970A
W

HSS 970A
WD

HSS 970A
T

HSS 970A
TD

HSS 
1380A

T

HSS 
1380A

TD

HSS 1380i
IE

HSM1380i
E / ZE

HSM 1390i
ZE

HSL 2511
E

SCHNEEFRÄSE

Arbeitsbreite der Schnecke (cm) 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0 60,5 60,5 60,5 60,5 71,0 71,0 71,0 71,0 81,0 81,0 81,0 80,0 92,0 110,0

Arbeitshöhe (cm) 30,0 30,0 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 51,0 58,0 58,0 71,5

Räumungskapazität 
(Tonnen/h)* 29,0 29,0 32,0 37,0 37,0 42,0 42,0 42,0 42,0 52,0 52,0 52,0 52,0 75,0 75,0 60,0 83,0 83,0 140,0

Auswurfentfernung (m) 10,0 10,0 14,0 14,0 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 17,0 17,0 19,0 19,0 26,0

Fräshöhenverstellung - - -
3-stufi ger 
manueller 
Betrieb

3-stufi ger 
manueller 
Betrieb

- - Stufenlos Stufenlos - - Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell

Elektrisch 
(vertikal und 
horizontal
- nur ZE)

Elektrisch 
(vertikal und 
horizontal)

Elektrisch
(vertikal und 
horizontal)

Einstellung des 
Auswurfkamin Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch 1-stufi g, 

elektrisch
2-stufi g, 
elektrisch

1-stufi g, 
elektrisch

2-stufi g, 
elektrisch

1-stufi g, 
elektrisch

2-stufi g, 
elektrisch

2-stufi g, 
elektrisch

2-stufi g, 
elektrisch

2-stufi g, 
elektrisch

3-stufi g, 
elektrisch

Lenkkupplung - - - - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Antrieb
Vortrieb 
durch 

Fräswerk

Vortrieb 
durch 

Fräswerk

3 Gänge inkl. 
Rückwärts-

gang

3 Gänge inkl. 
Rückwärts-

gang

3 Gänge inkl. 
Rückwärts-

gang
Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

2 Elektro-
motoren

2 Elektro-
motoren

2 Elektro-
motoren Hydrostatgetriebe

Geschwindigkeit (km/h) - - 1,08-2,60 1,22-3,06 1,22-3,06 0-5,04 0-5,04 0-3,96 0-3,96 0-5,04 0-5,04 0-3,96 0-3,96 0-3,60 0-3,60 0-2,88 gering 0-1,4◊

hoch 1,4-3◊
gering 0-1,4∆

hoch 1,4-3∆
gering 0-1,48
hoch 0-3,82

Geschwindigkeit: Automatikmodus 
(km/h) - - - - - - - - - - - - - - - - - gering 0-1 

hoch 1-2,1 -

MOTOR

4-Takt-Benzinmotor GC190 GC190 GX160 GX160 GX160 GX200 GX200 GX200 GX200 GX270 GX270 GX270 GX270 GX390 GX390 GXV390 iGX390 iGX390  GX690

Nettoleistung (kW/U/min.) 3,9/3.600 3,9/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 4,1/3.600 4,1/3.600 4,1/3.600 4,1/3.600 6,3/3.600 6,3/3.600 6,3/3.600 6,3/3.600 8,7/3.600 8,7/3.600 7,6/3.600 8,7/3.600 8,7/3.600 16,5/3.600

Tankinhalt (Liter) 1,1 1,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,7 5,7 6,4 5,7 5,7 25,0

Betriebsdauer (Std)** 1,0 1,0 2,7 2,7 2,7 1,8 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,3 2,2 4,0

Startsystem Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart /
Elektrostart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart /
Elektrostart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart /
Elektrostart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart /
Elektrostart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart /
Elektrostart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart /
Elektrostart

Elektrostart Elektrostart Elektrostart Elektrostart

ABMESSUNGEN

Länge x Breite 
x Höhe über alles (cm)

126 x 53 
x 103

126 x 53 
x 103

140 x 55 
x 111 

150 x 55 
x 112,5

150 x 55 
x 112,5

148,5 x 67 
x 110,5

148,5 x 67 
x 110,5

148,5 x 63 
x 110,5

148,5 x 63 
x 110,5

148,5 x 77,5 
x 110,5

148,5 x 77,5 
x 123

148,5 x 73,5 
x 110,5

148,5 x 73,5 
x 123

148,5 x 83,5 
x 110,5

148,5 x 83,5 
x 123

156 x 81,5 
x 115,5

176 x 80 
x 134

176 x 92 
x 134

242,5 x 110 
x 201,5

Leergewicht (kg) 41,0 37,5 65,0 70,0 75,0 95,0 100,0 105,0 115,0 105,0 110,0 120,0 125,0 125,0 135,0 168,0 235,0 250,0 595,0

LÄRMPEGEL

Schallpegel*** (dB(A)) 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 100,0 104,0 105,0 105,0

Mit unserer praktischen Tabelle können Sie die verschiedenen Schneefräsen 
vergleichen und das für Sie geeignete Modell ermitteln.

*Die Räumleistung wurde unter optimalen Schneebedingungen ermittelt; daher sind Abweichungen der real ermittelten Zahlen zu diesen Angaben möglich.
**Unter Vollast.
***Garantierter Schallleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG).
◊Manueller Modus/ICS-Modus.
∆Manueller/Powermodus.
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EINSTUFIG
ZWEISTUFIGE

6ER SERIE
ZWEISTUFIGE

7ER SERIE
ZWEISTUFIGE

9ER SERIE
ZWEISTUFIGE
13ER SERIE

ZWEISTUFIGE
HYBRID-BAUREIHE

ZWEISTUFIGE
PROFIFRÄSE

HS 750
EMA

HS 750
EA

HSS 655
W

HSS 655
T

HSS 655
TS

HSS 760A
W

HSS 760A
WD

HSS 760A
T

HSS 760A
TD

HSS 970A
W

HSS 970A
WD

HSS 970A
T

HSS 970A
TD

HSS 
1380A

T

HSS 
1380A

TD

HSS 1380i
IE

HSM1380i
E / ZE

HSM 1390i
ZE

HSL 2511
E

SCHNEEFRÄSE

Arbeitsbreite der Schnecke (cm) 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0 60,5 60,5 60,5 60,5 71,0 71,0 71,0 71,0 81,0 81,0 81,0 80,0 92,0 110,0

Arbeitshöhe (cm) 30,0 30,0 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 51,0 58,0 58,0 71,5

Räumungskapazität 
(Tonnen/h)* 29,0 29,0 32,0 37,0 37,0 42,0 42,0 42,0 42,0 52,0 52,0 52,0 52,0 75,0 75,0 60,0 83,0 83,0 140,0

Auswurfentfernung (m) 10,0 10,0 14,0 14,0 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 17,0 17,0 19,0 19,0 26,0

Fräshöhenverstellung - - -
3-stufi ger 
manueller 
Betrieb

3-stufi ger 
manueller 
Betrieb

- - Stufenlos Stufenlos - - Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell

Elektrisch 
(vertikal und 
horizontal
- nur ZE)

Elektrisch 
(vertikal und 
horizontal)

Elektrisch
(vertikal und 
horizontal)

Einstellung des 
Auswurfkamin Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch 1-stufi g, 

elektrisch
2-stufi g, 
elektrisch

1-stufi g, 
elektrisch

2-stufi g, 
elektrisch

1-stufi g, 
elektrisch

2-stufi g, 
elektrisch

2-stufi g, 
elektrisch

2-stufi g, 
elektrisch

2-stufi g, 
elektrisch

3-stufi g, 
elektrisch

Lenkkupplung - - - - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Antrieb
Vortrieb 
durch 

Fräswerk

Vortrieb 
durch 

Fräswerk

3 Gänge inkl. 
Rückwärts-

gang

3 Gänge inkl. 
Rückwärts-

gang

3 Gänge inkl. 
Rückwärts-

gang
Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

Hydrostat-
getriebe

2 Elektro-
motoren

2 Elektro-
motoren

2 Elektro-
motoren Hydrostatgetriebe

Geschwindigkeit (km/h) - - 1,08-2,60 1,22-3,06 1,22-3,06 0-5,04 0-5,04 0-3,96 0-3,96 0-5,04 0-5,04 0-3,96 0-3,96 0-3,60 0-3,60 0-2,88 gering 0-1,4◊

hoch 1,4-3◊
gering 0-1,4∆

hoch 1,4-3∆
gering 0-1,48
hoch 0-3,82

Geschwindigkeit: Automatikmodus 
(km/h) - - - - - - - - - - - - - - - - - gering 0-1 

hoch 1-2,1 -

MOTOR

4-Takt-Benzinmotor GC190 GC190 GX160 GX160 GX160 GX200 GX200 GX200 GX200 GX270 GX270 GX270 GX270 GX390 GX390 GXV390 iGX390 iGX390  GX690

Nettoleistung (kW/U/min.) 3,9/3.600 3,9/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 3,6/3.600 4,1/3.600 4,1/3.600 4,1/3.600 4,1/3.600 6,3/3.600 6,3/3.600 6,3/3.600 6,3/3.600 8,7/3.600 8,7/3.600 7,6/3.600 8,7/3.600 8,7/3.600 16,5/3.600

Tankinhalt (Liter) 1,1 1,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,7 5,7 6,4 5,7 5,7 25,0

Betriebsdauer (Std)** 1,0 1,0 2,7 2,7 2,7 1,8 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,3 2,2 4,0

Startsystem Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart /
Elektrostart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart /
Elektrostart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart /
Elektrostart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart /
Elektrostart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart /
Elektrostart

Super-
Leichtstart

Super-
Leichtstart /
Elektrostart

Elektrostart Elektrostart Elektrostart Elektrostart

ABMESSUNGEN

Länge x Breite 
x Höhe über alles (cm)

126 x 53 
x 103

126 x 53 
x 103

140 x 55 
x 111 

150 x 55 
x 112,5

150 x 55 
x 112,5

148,5 x 67 
x 110,5

148,5 x 67 
x 110,5

148,5 x 63 
x 110,5

148,5 x 63 
x 110,5

148,5 x 77,5 
x 110,5

148,5 x 77,5 
x 123

148,5 x 73,5 
x 110,5

148,5 x 73,5 
x 123

148,5 x 83,5 
x 110,5

148,5 x 83,5 
x 123

156 x 81,5 
x 115,5

176 x 80 
x 134

176 x 92 
x 134

242,5 x 110 
x 201,5

Leergewicht (kg) 41,0 37,5 65,0 70,0 75,0 95,0 100,0 105,0 115,0 105,0 110,0 120,0 125,0 125,0 135,0 168,0 235,0 250,0 595,0

LÄRMPEGEL

Schallpegel*** (dB(A)) 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 100,0 104,0 105,0 105,0

Britische Tonne = 2.240 Pfund.
US-Tonne = 2.000 Pfund.

Metrische Tonne = 1000 kg = 2.204 Pfund.



Unser umfangreiches Sortiment an Generatoren, die leise, zuverlässig und immer zur 
Stelle sind, genießen weltweit absolutes Vertrauen. Sie bringen sofort eine vielseitige, 
leistungsstarke und zuverlässige Leistung: vom Dschungel am Äquator, bis hin zu 
den Forschungsstationen am nördlichen Polarkreis. Wenn Sie ein Notstromaggregrat 
für Ihr Zuhause suchen oder Unterstützung bei Ihren Aktivitäten im Freien benötigen, 
erfahren Sie von Ihrem nächstgelegenen Honda Händler, was unsere Generatoren 
für Sie tun können.

Zuverlässige Leistung

31

Honda-Generatoren - saubere energie an den abgelegensten orten

EU 70is

7.000 W
118,1 kg

EU 10i

1.000 W
13,0 kg

EU 30is

3.000 W
61,2 kg

EU 22i

2.200 W
21,1 kg

7.000 W
118,1 kg

L E I S T U N G ,  A U F  D I E  S I E  S I C H  V E R L A S S E N  K Ö N N E N  /  H O N D A  Z U B E H Ö R



Schneefräsen-Zubehör

Räumschild

Die Original-Zubehörteile von Honda wurden unter dem Aspekt Sicherheit 
entwickelt, getestet und hergestellt. Sie wurden unter Beachtung der gleichen 
Normen, wie alle unsere Produkte hergestellt und sind speziell auf Ihre 

Schneefräse zugeschnitten. Auch, wenn sich das Wetter verschlechtert: 
Sie können immer die bestmögliche Maschine nutzen.

Gleitkufen

Unsere Allwegtransporter lassen selbst schwere Lasten leicht durch enge 
Räume und schwer zugängliches Terrain transportieren. Der HP 500
bietet eine unschlagbare Traktion und Manövrierfähigkeit auf allen Terrains.

Allwegtransporter

Schneeketten

HP 500

Abdeckung

H O N D A  Z U B E H Ö R  /  L E I S T U N G ,  A U F  D I E  S I E  S I C H  V E R L A S S E N  K Ö N N E N   32



Die Welt von Honda Power Products
Unsere Power-Produktpalette bietet jetzt die Wahl zwischen sauberen Honda 4-Takt-Motoren und modernsten elektrischen 
Motoren, die von unserem universellen Batteriesystem angetrieben werden. Das liegt daran, dass wir uns verpflichtet haben, 
unsere Produkte so benutzerfreundlich, effizient und zuverlässig wie möglich zu machen - und das alles ohne Kompromisse 
bei der Leistung. Wie auch immer Sie also arbeiten möchten, es gibt ein Honda Power-Produkt für Sie.

33	 D I E  W E LT  V O N  H O N D A  P O W E R  P R O D U C T S



34    D I E  A U S WA H L  D E R  R I C H T I G E N  S C H N E E F R Ä S E

Unsere Vertragshändler und die vom Hersteller ausgebildeten Techniker bieten nicht 
nur einen erstklassigen Kundendienst an, sondern führen bei jeder Maschine auch eine 
Auslieferungsinspektion durch. Darüber hinaus sind sie bestens ausgerüstet, um Ihr Produkt, 
durch eine kostengünstige Wartung in, einem erstklassigen Zustand zu erhalten. Natürlich 
können Sie sich auch darauf verlassen, dass nur die qualitativ hochwertigen Originalteile von 
Honda verwendet werden. Dazu steht Ihnen unsere 24-h-Ersatzteillogistik für eine schnelle 
und effiziente Lieferung zur Verfügung.

Honda-Garantie

Dienstleistungen & Fachkenntnisse 
der Honda-Händler

Unsere Produkte sind für die Ewigkeit gebaut. Dazu erhält der 
Privatanwender für unser Kernsortiment eine 2-jährige Garantie, 
die sowohl die Ersatzteile, als auch die Lohnkosten abdeckt. 

Durch unsere Garantie, müssen Sie sich um nichts kümmern. Vom ersten bis zum letzten Tag 
Ihrer 2-jährigen Garantie, können Sie sich entspannt zurücklehnen. Aber auch danach sind wir 
überzeugt, dass Sie mit unseren Produkten lange Freude haben werden.

Unsere Vertragshändler sind wahre Experten auf ihrem Gebiet und 
stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
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Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält 
sich das Recht vor, seine Spezifikationen einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, 
um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem 
Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt 
in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt 
und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen 
unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt 
werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort 
berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn 
die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.

Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.
Bitte wirf mich nicht in den Papierkorb. Gib mich an einen Freund weiter, oder recycel mich.
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ENGINEERING FOR Life

Honda Schweiz
Honda Motor Europe Ltd., Bracknell  
Succursale de Satigny / Genève 
Rue de la Bergère 5 CH - 1242 Satigny 
Tel: +41(0) 800-036-036 
info@honda.ch 
www.honda.ch


